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中小河流洪水气象风险预警规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本标准规定了池州市境内中小河流洪水气象风险预警的等级划分、预报分析、预警发布及预警内容。
本标准适用于由气象因素诱发的池州市境内中小河流洪水气象风险的预警发布、气象服务和科研工作。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _GoBack]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T  20486-2017 江河流域面雨量等级
QX/T  428-2018 暴雨诱发灾害风险普查规范 中小河流洪水
QX/T  451-2018 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级
QX/T  542-2020 中小河流洪水和山洪致灾阈值雨量级
[bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
中小河流	small and medium-sized river basin
集水面积大于200km2且小于3000km2的河流。
[来源：QX/T 428-2018，定义3.1]
洪水气象风险	meteorological risk
气象因素诱发洪水等灾害的预期损失。
[来源：QX/T 451-2018，定义2.2]
流域 valley
河流的集水区域。流域的四周为分水线，分水线由山岭或高地的脊线组成，分水线所包围的区域即是河流的集水区域。
[来源：GB/T  20486-2017,定义2.1]
[bookmark: _Hlk190703340]面雨量 areal precipitation
某一时段内特定区域或流域的平均降水量。
注：以毫米(mm)为单位取一位小数
[来源：GB/T 20486-2017,定义2.4]
[bookmark: _Hlk190785204]重现期recurrence interval 
某一气象事件或要素在长时间序列中再次发生的平均间隔时间,用于描述发生频率。
发生频率用每n年一遇表示。
洪水气象风险面雨量阈值 areal precipitation threshold of meteorological risk
指降水诱发气象灾害事件的面雨量最低值。
对于洪水气象灾害风险面雨量阈值，可简称为洪水风险面雨量阈值
中小河流洪水气象风险预警等级划分
中小河流洪水气象风险预警等级分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，级别意义见表1。
中小河流洪水气象风险预警等级、表征颜色、划分标准和含义
	预警等级
	标准颜色
	预警时效
	划分标准
	含义

	Ⅰ级
	红色
	24小时
	[bookmark: OLE_LINK1]预计流域面雨量将达到或超过50年一遇流域面雨量阈值
	气象风险很高

	Ⅱ级
	橙色
	24小时
	预计流域面雨量将达到或超过20年一遇流域面雨量阈值
	气象风险高

	Ⅲ级
	黄色
	24小时
	预计流域面雨量将达到或超过5年一遇流域面雨量阈值
	气象风险较高

	Ⅳ级
	蓝色
	24小时
	预计流域面雨量将达到或超过3年一遇流域面雨量阈值
	有一定气象风险


中小河流洪水气象风险预报分析及预警发布
中小河流洪水气象风险预报预警应遵循“宁空勿漏，有警必发”的原则。为延长气象风险的有效预见期，可按“滚动预报分析-风险预警-服务”的渐进模式（见图1）开展工作，在精度服从时效的前提下，尽量提高预警精度。
[image: ]
“滚动预报分析-风险预警-服务”渐进模式工作流程图
气象风险预警发布后，应实时跟踪分析，若分析发现实况面雨量与已发布的气象风险预警有较大差异，应及时变更风险预警级别或补充发布新的气象风险预警。
中小河流洪水面雨量阈值推求方法参见QX/T 451-2018附录A。
中小河流洪水气象风险预警内容
中小河流气象风险预警应包含以下信息：
预警发布单位；
预警发布时间； 
预警名称；
预警颜色和等级；
预警范围；
预警时效；
预警提示。
中小河流洪水气象风险预警内容模板，见表2
中小河流洪水气象风险预警内容模板
	类别
	风险预警内容模板

	实况型
	xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，xx市（区、县）xx河流域面雨量已达xx毫米，未来24小时内有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。

	预报型
	xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，预计xx市（区、县）xx河流域未来24小时内将有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。

	实况+预报型
	xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，xx市（区、县）xx河流域面雨量已达xx毫米，未来xx小时内还将出现xx毫米的面雨量，xx河流域未来24小时内将有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。
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