[bookmark: _GoBack]检验检测样品登记表
文件编号：CZTJ/PF-12-01                   记录编号：
	送检单位
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设备型号
	
	使用证号
	

	额定出力
（热功率）
	□t/h     □ MW
	额定蒸汽压力
(出口/回流温度)
	□MPa   □℃

	样品名称
	□原水：______mL；□给水：______mL；□锅水：______mL；□补给水：______mL；
□回水：______mL；□饱和蒸汽：______mL；□过热蒸汽：______mL；□疏水：______mL；
□凝结水：______mL；□未使用导热油：______mL；□在用导热油：______mL。

	水处理
情况


	工业
锅炉
	水处理设备
	
	锅内处理药剂
	

	
	
	蒸汽冷凝水
	□回用   □未回用
	采用原水
	

	
	
	过热器
	□有     □无
	取样冷却器
	□有     □无

	
	
	水处理方法
	锅外水处理（□软化处理；□反渗透+软化；□反渗透；□离子交换除盐)
锅内水处理（□锅内加药处理；□部分软化处理；□天然碱度法）

	
	电站
锅炉
	过热器减温方式
	
	汽机型式
	□凝汽式  □背压式

	
	
	补给水处理系统
	
	给水系统
	□有铜    □无铜

	
	
	给水处理
	□氧化性全挥发处理
□还原性全挥发处理
	炉水处理
	□炉水固体碱化剂处理
□炉水全挥发处理

	有机热载体情况
	产品代号
	
	有机热载体种类
	□液相有机热载体
□气相有机热载体

	
	最高工作温度
（实际运行时）
	 ℃
	系统回流温度
（实际运行时）
	℃

	
	使用时间
	         年/月
	样品特性
	□未使用有机热载
□在用有机热载体

	
	未使用时初馏点
	℃
	取样冷却器
	□有     □无

	
	未使用时2%馏程
	℃
	
	

	出厂信息
(未使用有
机热载体)
	 锅炉加热方式：
	燃气燃煤电加热其他
	辐射段设计热流密度
	  (kW/m2)

	
	有机热载体出厂检验报告与型式试验报告
	已提供     未提供

	取样时间    
	 年    月    日
	样品获取方式：□送样 □抽样

	送（抽）样人
	
	送样时间
	年    月    日

	接收人
	
	接收时间
	年    月    日


注1：水样取样量每种不少于0.5升，在用有机热载体取样量不少于1升，未使用有机热载体取样量不少于2升，取样瓶必须洁净无水珠、水雾，取样瓶标签上写公司名称等信息。送（抽）样人一栏必须签字。
注2：本表一式二联，正联由接收单位留存；副联由使用单位留存。

